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b|oque” INDICATEURS CHIMIQUES POUR LA TECHNOLOGIE BIOQUELL DE
An Ecolab Solution BIO-DECONTAMINATION PAR VAPEUR DE PEROXYDE D'HYDROGENE

Le Bioguell Isolator Cl est un indicateur
chimique qui permet de visualiser
en temps réel lefficacité 6-log des
cycles de bio-décontamination par
vapeur de peroxyde d'hydrogéne.
lls sont particulierement adaptés a
la technologie Bioquell, pour une
utilisation dans les isolateurs et les
équipements de moins de 10m?.

L'encre imprimée sur lindicateur
chimique réagit et change de couleur
lorsqu’elle est exposée a la vapeur de
peroxyde d'hydrogene, permettant une
indication simultanée de lefficacité
d'un cycle de bio-décontamination.

Une simple comparaison visuelle
est a réaliser a la fin du cycle,
entre la couleur réactive et celle de
référence, pour obtenir les résultats
correspondants a une réduction
sporicide 6-log ou plus. .

LECTURE FACILE ET INDICATION IMMEDIATE

— Cf La lecture de lindicateur chimique se réalise immédiatement apres le cycle de bio-

— décontamination par vapeur de peroxyde d'hydrogéne. Le process ne nécessite pas d'étapes
supplémentaires et les résultats d'efficacité sont facilement visibles sur l'indicateur, pour une
indication instantanée.

METHODE DE VALIDATION STANDARD

Lindicateur chimique est calibré a partir d'indicateurs biologiques 6-log Geobacillus
stearothermophilus. Lefficacité affichée sur lindicateur chimique peut étre confirmée
en utilisant un indicateur biologique pendant le méme cycle et en confirmant ensuite les
résultats aprés la période d'incubation de sept jours.

ASSURANCE ET CONFIANCE

Cela fournit une assurance supplémentaire par rapport a dautres options telles que les
indicateurs biologiques ou les indicateurs enzymatiques. Cela vous donne la confiance
bioq uell.com nécessaire pour poursuivre immeédiatement les opérations de process et éliminer les temps
darréts inutiles.



DEROULEMENT DU PROCESS :
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APPLICATIONS:

- Isolateur - Sasde transfert - Salle propre
- Ligne de remplissage - Poste de sécurité microbiologique - Laboratoire

MISE EN PLACE ET STOCKAGE :

Placez vos Bioguell CI Room a différents
emplacements de la zone cible en les
scotchant au mur, avant d'exécuter un cycle.

- Si possible, placez les indicateurs a des
emplacements visibles de l'extérieur de
la piéce pour voir les résultats en temps
réel suivant la progression du cycle de bio-
décontamination.

Rangez tous les indicateurs restants. Vous
pouvez les utiliser pendant 14 jours apres
ouverture du sachet.

Exécutez un cycle de bio-décontamination
Bioquell.

- Récupérez-les et observez les résultats sur
chaque indicateur. Bioquell vise toujours un
résultat de 6-log ou plus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Contenu de I'emballage

Description L'emballage principal est une pochette refermable. A l'intérieur, vous trouverez
r notice d'instruction. Chac >nvelo
Stockage

envelo
leur ouverture.
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