
 BIOQUELL ROOM CI  
SEHEN SIE DIE ERGEBNISSE IHRES BIOQUELL DEKONTAMINATIONSZYKLUS IN ECHTZEIT  
MIT UNSEREN SCHNELL ABZULESENDEN 6 LOG10 CHEMISCHEN INDIKATOREN

SICHERER PROZESS  
Bioquell Room CIs in jedem Zyklus zu benutzen gibt Ihnen kostengünstig zusätzliche 
Sicherheit über den Erfolg des Bio-Dekontaminationszyklus verglichen mit anderen 
Methoden wie BIs oder Enzymindikatoren (EIs). Sie können sofort mit Ihrer Arbeit 
fortfahren und vermeiden unnötigen Stillstand.

EINFACHER AUFBAU. LEICHT ABZULESEN.  
ERGEBNISSE IN ECHTZEIT.
Sobald der Raum nach einer Bio-Dekontamination mit Wasserstoffperoxid wieder betretbar ist, 
kann der Bioquell Room CI abgelesen werden. Keine weiteren Schritte sind notwendig und der 
Grad der erwarteten Gesamtkeimzahlreduktion ist direkt von der Karte ersichtlich: ein echtes 
Sofortergebnis.

AN HOHEN STANDARDS GEPRÜFT
Sie haben sofort ein quantitatives Ergebnis, dem Sie vertrauen können. Der Bioquell 
Room CI ist auf die biologischen Indikatoren (BI) mit Geobacillus stearothermophilus 
von Bioquell kalibriert. Das bedeutet die zu erwartende Effizienz, die der Bioquell Room 
CI anzeigt, kann mit einem Bioquell BI bestätigt werden, der im selben Zyklus benutzt 
und anschließend nach sieben Tage Inkubationszeit ausgewertet wird..
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Der Bioquell Room CI ist ein chemischer Indikator 

(CI) für den Gebrauch in kleinen und großen 

Räumen im Format einer Visitenkarte. Der CI 

ermöglicht eine sofortige Beurteilung des Erfolgs 

(6 log10) eines Dekontaminationszyklus mit 

Wasserstoffperoxid. 

Platzieren Sie einen oder mehrere Indikatoren in 

dem Raum, den Sie dekontaminieren möchten, 

um die Ergebnisse in Echtzeit zu verfolgen. 

Auf dem CI ist ein Streifen mit Reaktivfarbstoff 

aufgedruckt der die Farbe ändert und 

speziell darauf zugeschnitten ist, den Bioquell 

Dekontaminationsprozess zu kontrollieren. Der 

Farbstoff reagiert mit einer Farbänderung, 

wenn er dem Peroxidnebel ausgesetzt 

wird, wodurch Sie die Ergebnisse in 

Echtzeit beobachten können.

Um die Effizienz der Dekontamination zu 

beurteilen, vergleichen Sie nach Beenden 

des Zyklus einfach den reaktiven Farbstreifen 

mit dem statischen Referenzstreifen, der auf 

jeder Karte direkt darüber abgedruckt ist. 

Die erzielten Ergebnisse sollten bei  

6 log10 Gesamtkeimzahlreduktion oder 

höher liegen.



•	 Biopharmazeutische Produktionsanlagen

•	 GMP / GLP Laboratorien

•	 Labore aller Biosicherheitsstufen

•	 Tierhäuser

SCHNELLER AUFBAU UND UNKOMPLIZIERTE LAGERUNG:

Der Bioquell Room CI ohne jeglichen 

Kontakt mit Wasserstoffperoxiddampf.

Hier sehen Sie anhand der Farbänderung, 

dass nur eine Gesamtkeimzahlreduktion 

von unter 6 log10 erreicht wurde.

Eine 6 log10 Gesamtkeimzahlreduktion wurde 

erreicht, zu erkennen an der Verblassung 

des unteren Farbstreifens dessen Farbton 

nun dem des Referenzstreifens darüber 

entspricht (oder heller ist).

•	  Platzieren Sie Ihre Bioquell Room CIs an 
verschiedenen Orten innerhalb des Zielbereichs 
bevor Sie mit der Dekontamination beginnen. 
Fixieren Sie die CIs mit einem Streifen Klebeband.

•	  Wenn möglich, platzieren Sie die Karten in einem 
Bereich, der für Sie von außerhalb des Raumes 
einsehbar ist, damit Sie den Farbumschlag in 
Echtzeit verfolgen können während der Bioquell 
Dekontaminationszyklus im Gang ist.

•	  Alle übrigen CI einlagern und innerhalb von 14 
Tagen nach dem Öffnen verbrauchen.

•	  Einen Bioquell Bio-Dekontaminationszyklus 
durchführen.

•	  Alle Karten einsammeln und auswerten. 
Mit Bioquell sollten Sie immer eine 
Gesamtkeimzahlreduktion von 6 log10 oder  
höher erreichen.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Schnell und einfach den Dekontaminationserfolg bei Räumen und Arbeitsbereichen überprüfen, darunter:

EINE SCHNELLE ÜBERSICHT DER BIOQUELL ROOM CI ZUSTÄNDE:
Der Bioquell Room CI vom Start bis zur Gesamtkeimzahlreduktion größer als 6 log10:

•	 Krankenzimmer und Krankenstationen 

Haftungsausschluss: Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument Marketingtexte enthält und nur als Informationsübersicht geeignet ist. Kunden und potenzielle Kunden dürfen sich nicht auf den 
Inhalt dieses Dokuments verlassen. Bioquell UK Ltd. oder ihre Partner, Distributoren, Vertreter oder Ermächtigte (hier genannt „Bioquell“) behalten sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung Veränderungen an diesem Dokument vorzunehmen. Benutzen Sie Bioquell CI Karten mit Umsicht. Lesen Sie vor der Benutzung immer die Etiketten und Produktinformationen.

Bioquell ist eine eingetragene Marke der Bioquell UK Ltd.  Alle Rechte vorbehalten.  LS001-MKT-212 GER Rev 3

TECHNISCHE DATEN DER BIOQUELL CI KARTEN

Beschreibung	 Die äußere Verpackung ist eine wiederverschließbare, stehende Tasche.
	 In der Tasche sind 5 wiederverschließbare Folienkammern und ein Beipackzettel.
	 Jede wiederverschließbare Tasche enthält 20 CI Karten.

Lagerung	 9 Monate haltbar. Lagertemperatur von 2°C bis 8°C (35°F bis 46°F).
	 Kontaktieren Sie ihren Bioquell Ansprechpartner vor Ort für weitere Informationen 
	 zu Temperaturabweichungen. Karten innerhalb der gleichen Folienkammer müssen 	
	 nach dem Öffnen innerhalb von 14 Tagen verbraucht werden.

Maße (BxHxT)	 100 Stück, mit Verpackung: 267 x 148 x 49 mm (10,5 x 5,8 x 1,9 Zoll)
	 20 Stück, mit Verpackung: 106 x 158 x 8 mm (4,2 x 6,2 x 0,3 Zoll) 
	 Einzelne Karte (BxH): 85 x 55 mm (3,35 x 2,17 Zoll)

Gewicht	 100 Stück, mit Verpackung: 0,200 kg (0,44 lb)

Referenz	 6 log10 Gesamtkeimzahlreduktion (G. Stearothermophilus)

Volumen	 10m³ bis 150 m³ (350 bis 5300 ft³) pro Generator*

Packungsinhalt  

14

* Der Bioquell Room 
CI ist für große Räume. 
Bitte lassen Sie sich 
von einem Experten 
für Validierung von 
Bioquell beraten, um 

die beste Platzierung der
Generatoren und weitere für 

den Aufbau wichtige Faktoren 
zu ermitteln.

Deutsche Zentrale

Bioquell GmbH 
E: Bioquell-dach@bioquell.com 

W: www.bioquell.com 

T: +49 (0) 221 168 996 74 

Global

Großbritannien 
Bioquell UK Ltd 

T: +44 (0)1264 835 835 

Nord- und Südamerika  
Bioquell Inc 

T: +1 215 682 0225

Frankreich  
Bioquell SAS 

T: +33 (0)1 43 78 15 94

Irland  
Bioquell Ireland 

T: +353 (0)61 603 622

China  
Bioquell Shenzhen Technology Company Ltd 

T: +86 755 8635 2622

Singapur  
Bioquell Asia Pacific Pte Ltd 

T: +65 6592 5145

10 - 150 m3

350 - 5300 ft3 


